GROMTOR Sp. zoo.

GROMTOR
ul. Zacisze 3, 55-010 Groblice

KARTA KATALOGOWA

Maszt do przewodu w izolacji wysokonapieciowej L-5000mm
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Maszt odgromowy wysokonapieciowy stuzgcy do ochrony urzadzen na dachu przed bezposrednim
wytadowaniem atmosferycznym. W srodku masztu nalezy prowadzi¢ przewdd zapewniajgcy odstep
izolacyjny. W sktad kompletu wchodzi maszt odgromowy z rurg GFK, oraz elementy potaczeniowe
(Sruby, obejmy gbs). Przewdd izolowany nalezy domoéwi¢ osobno. Wytrzymatos¢ na obcigzenie
wiatrem zgodnie z PN-EN 1993-1-1 oraz PN-EN 1999-1-1 Eurokod, normy wiatrowe.

Materiat GFK; Stal nierdzewna, Inox V2A; Aluminium, Alu
Waga (1 szt. pozycja) 4,9 kg

Zgodnie z norma PN-EN-62305

Odpowiada wymaganiom normy PN-EN 62561-8

Kod EAN 5906293200781

Kod celny 74111010

W zwigzku z ciggtym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametréw technicznych wyrobow.
Przedstawione ilustracie nie sa wiazace.
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