GROMTOR Sp. zoo.

GROMTOR
ul. Zacisze 3, 55-010 Groblice

KARTA KATALOGOWA

Maszt na trojnogu z betonem L-7000mm
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Maszt odgromowy do ochrony urzadzen przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.
Wytrzymatos¢ na obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-EN 1993-1-1 oraz PN-EN 1991-1-1 Eurokod,
normy wiatrowe. Maszt z sze$cioma podstawami betonowymi, tréjnogiem, pretami gwintowanymi,
klinami, tulejami oraz ztgczem do podtgczenia drutu. Zalecane oddzielne zamdwienie podktadek nr.
kat. 500119. Maksymalna wytrzymywana predkos¢ wiatru wynosi 135km/h. Odpowiedni do
stosowania we wszystkich strefach wiatrowych RP.

Materiat Stal ocynkowana ogniowo, StZn, Aluminium, Alu; Beton
Waga (1 szt. pozycja) 174,5 kg

Zgodnie z norma PN-EN 1991-1-4

Odpowiada wymaganiom normy PN-EN 62305

Kod EAN 5903699804483

Kod celny 85354000

W zwigzku z cigglym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametréw technicznych wyrobéw.
Przedstawione ilustracje nie sg wigzace.
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