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KARTA KATALOGOWA

Przewdd izolowany odgromowy w izolacji wysokonapieciowej 323mm
szary

599119

Przewdd odgromowy w izolacji wysokonapieciowej o s$rednicy zewnetrznej @23mm. Przekrdj
miedziany zyty w $rodku izolacji wynosi 35mm?. Odstep separujgcy zapewniany przez przewdd
wynosi w powietrzu 75cm. Wytrzymato$¢ pradowa przewodu zgodnie z normg IEC-TS-62561-8
wynosi 200kA, odpowiednik klasy H,. Stuzy do zapewnienia odstepu izolacyjnego pomiedzy
instalacjag odgromowg, a chronionymi urzadzeniami elektrycznymi. Umozliwia bezposrednie
prowadzenie na urzgdzeniach elektrycznych.

Materiat Miedz, Cu

Waga (1 szt. pozycja) 0,77 kg

Zgodnie z norma PN-EN-62305
Odpowiada wymaganiom normy PN-EN 62561-8
Kod EAN 5906293200149
Kod celny 74111010

W zwigzku z ciggtym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametréw technicznych wyrobow.
Przedstawione ilustracie nie sa wiazace.
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